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Обозначение Наименование 
 

Примеч. 
стр. 

 Схема газоснабжения  
  

МК №13-ПЗ Пояснительная записка  

МК №13-СХ лист 1 
Газопроводы высокого Р до 6 кгс/см2 давления  
с. Коларово Томского района Томской области. 
Карта М 1:5000 

 

МК №13-СХ лист 2 
Газопроводы высокого Р до 6 кгс/см2 давлений  
с. Коларово Томского района Томской области. 
Расчетная схема М 1:5000 
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1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1.1.  Основание для разработки проекта 
Разработка «Схемы газоснабжения с. Коларово Томского района Томской 

области» выполнена  на основании: 
- технического задания на разработку «Схемы газоснабжения с. Коларово 

Томского района Томской области»; 

В основу документации положены:  

- перечень газопотребляющих объектов в с. Коларово Томского района 

Тоской области; 

- сведения о количестве квартир в с. Коларово Томского района Томской 

области по адресам; 

-  о численности населения по адресам в с. Коларово Томского района 

Томской области; 

- карта из открытых источников, выполненная на основе спутниковой 

подложки, взятой из «Яндекс. Карты» привязанная в MapInfo. 
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1.2.  Соответствие проектной документации действующим         
нормам и правилам 
Технические решения, принятые в схеме газоснабжения, соответствуют 

требованиям технических регламентов, промышленной безопасности опасных 

производственных объектов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической, пожарной 

безопасности, а также требованиям государственных стандартов, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных схемой 

мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта                                       С.А.Шпильная 
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1.3.  Климатическая, географическая и инженерно-геологическая 
характеристика участка строительства 
Коларово - село в Томском районе Томской области, входит в состав Спасского 

сельского поселения. Село Коларово расположено на правом берегу реки Томи, в 15 

км от города Томска, на Коларовском тракте (автодороге Томск — Коларово —

 Батурино — Вершинино — Ярское). 

Село было основано в 1620 году на месте казачьей заставы 1609 года, 

защищавшей Томск с южной стороны, и ранее называлось Спасское, 19 октября 1923 

года было переименовано в честь болгарского городского деятеля, секретаря 

Коминтерна Васила Коларова. В 2000-е годы с подачи губернатора Кресса В.М. 

предпринимались пробы вернуть селу историческое название, но по разным 

причинам они увенчались лишь половинчатым успехом — в официальных источниках 

село часто стали называть двойным именем — Спасское-Коларово. 

Достопримечательностью села является Спасский храм, с 1799 по 1936 в храме 

находилась местночтимая чудотворная икона Спаса Нерукотворного, утерянная в 

российские годы. 

 Рядом с селом расположен памятник природы «Синий Утёс », в окрестностях 

курганный могильник, древнее городище, а в самом селе — старинные постройки, 

характерные для сибирского села, архитектурно-этнографический музей. 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к поверхности Томь-

Яйского водораздела. Рельеф местности равнинный, поверхность пологохолмистая. 

Абсолютные значения отметок поверхности площадки изменяются в пределах 

119,63-150,53 м, перепад высот составляет 30,90 м. Растительность весьма 

разнообразна, в основном пихтово-осиновые леса с высокотравьем и реликтовыми 

растениями. 

Грунты представлены в основном суглинками. Нормативная глубина 

промерзания грунтов составляет 1,96 м от дневной поверхности. Грунты относятся к  

пучинистым. 

Согласно схематической карте климатического районирования для 

строительства, территория относится к подрайону IВ (СП 131.13330.2012), 

характеризующемуся среднемесячными температурами в январе -17,9оС, средней 

скоростью ветра 2,4 м/с,средней месячной относительной влажностью воздуха 79% 

средней месячной температурой в июле +18,7оС, средней скорости ветра 0 м/с, 

средней месячной относительной влажностью воздуха в июле 74%. 

Количество и распространение осадков определяется особенностями общей 
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циркуляции атмосферы. Большая часть осадков выпадает с мая по ноябрь, зимний 

сезон отмечается относительной сухостью. Основное количество осадков выпадает 

в виде дождя в летние месяцы. 

Преобладающие ветра южные и юго-западные. 

В таблице 1 представлены климатические показатели г. Томск, согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология».   

Таблица 1 

              Наименование параметра Значение  
параметра 

Примечание 

 
Температура воздуха, оС 
 -  абсолютная минимальная 
 -  абсолютная максимальная 

 
 

минус 55 
35 

 
СП 131.13330.2012 
Таб.3.1 ст.7 
Таб.4.1 ст.6 

Температура воздуха, оС 
 - температура наиболее  холодной пятидневки 
обеспеченностью 0.92) 

Средняя температура  
отопительного периода, оС 

Отопительный период, сутки 

 
минус 39 

 
 

минус 7,9 

233 

 
Таб.3.1 ст.5 
 
 

Таб.3.1 ст.12 

Таб.3.1 ст.11 

Сейсмичность района – 6 баллов.  

 

1.4.  Современное состояние сетей газораспределения поселка  
Газоснабжение с. Коларово Томского района Томской области 

осуществляется от ГРС№3 г. Томска. 

В настоящее время в с. Коларово Томского района Томской области 

население частично использует природный газ на отопление и пищеприготовление в 

индивидуальных  жилых домах.   

На данный момент система газоснабжения села двухступенчатая: 

газопроводы высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) и низкого (Р до 0,0025 

МПа) давления. 

Газифицировано 11 квартир в домах индивидуальной застройки.  
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1.5.  Источник газоснабжения. Основные проектные решения по 
газоснабжению 
Подача природного газа на территорию с. Коларово Томского района Томской 

области осуществляется от ГРС№3 г. Томска.  

Для газоснабжения природным газом потребителей с. Коларово принята 

расчетная точка (р.т. 1000) на участке от ПК95+00 до ПК99+00 с давлением 0,55 

кгс/см2  (абс.) на существующем газопроводе высокого давления II категории (Р до 0,6 

МПа), диаметр в точке присоединения Ду160 мм (согласно «Технических условий 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 

к сети газораспределения» приложение 2, приложение 3). 

Система газораспределения с. Коларово принята двухступенчатая: 

 - газопроводами высокого давления II категории (Р до 0.6 МПа); 

 - газопроводами низкого давления IV категории (Р до 0,0025 МПа). 

Схема газопроводов высокого давления  II категории принята – тупиковая.  

В данной схеме рассматриваются газопроводы высокого давления  II  категории 

Р до 0,6 МПа.  

К газопроводам высокого давления Р до 0,6 МПа подключаются: 

-газорегуляторные пункты (ГРП). 
 

Низшая теплотворная способность природного газа составляет 8417 ккал/м³, 

согласно паспорту №13/13 (за май 2016г.) предоставленного ООО «Газпром трансгаз 

Томск». 

Схема обеспечивает надёжность газоснабжения всех потребителей 

с.Коларово, предусмотренных данной схемой. 

Направление перспективного использования газа разными категориями 

потребителей приводится в таблице 2. 

 
Направление использования газа 

Таблица 2 

Потребность Назначение используемого газа 

Население (индивидуальные 
дома) 

Приготовление пищи и отопление 

Учреждения здравоохранения, 
бытового обслуживания 
населения 

Приготовление горячей воды для хозяйственных 
санитарно-гигиенических нужд, отопление. 

 

Полученные в результате работы технические решения и рекомендации 

являются основой для перспективного развития газораспределительных сетей 
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высокого и низкого  давления с. Коларово Томского района Томской области, 

позволят обеспечить необходимые параметры для газоснабжения жилых домов и 

других объектов. 

Настоящая схема (в электронном виде) дает возможность постоянно дополнять 

и корректировать её с учетом проектируемых, строящихся и перспективных 

потребителей газа и определять возможность их подключения. 
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2. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
2.1.  Схема газоснабжения 
Схема газоснабжения с. Коларово Томского района Томской области решена 

из условий местоположения ГРС, газорегуляторных пунктов (ГРП), характера 

планировки и застройки села, расположения административных, коммунально-

бытовых потребителей.  
Распределение газа в с. Коларово производится газопроводами высокого 

давления II категории (Р до 0.6 МПа) от ГРС№3 г. Томска до газорегуляторных 

пунктов. 

В схеме газоснабжения  принято двухступенчатое распределение газа: 

1 ступень – газопроводами высокого давления II категории Р до 0,6 МПа; 

2 ступень –  газопроводами низкого давления IV категории Р до 0.0025 МПа. 

К газопроводам высокого давления Р до 0,6 МПа подключаются: 

- газорегуляторные пункты (ГРП); 

К газопроводам низкого давления Р до 0,0025 МПа подключаются: 

- индивидуальные жилые дома; 

- мелкие коммунально-бытовые потребители. 

В данной схеме рассматриваются  газопроводы высокого давления  Р до 0,6 

МПа. 

Схема газоснабжения с. Коларово Томского района Томской Области 

согласована администрацией Спасского поселения Томского района. 

Результаты проведённых гидравлических расчётов представлены на 

расчётной схеме газопроводов высокого (шифр МК №13-СХ лист 2). 
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2.2.  Годовые и часовые расходы газа 
Расчётная численность газоснабжаемого населения с. Коларово составит 

857 человек. 

Расчётные расходы газа определены по разд.3 СП 42-101-2003 «Общие 

положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб». 

Максимально-часовые расходы газа на индивидуально – бытовые нужды 

населения определены из максимальной производительности газовых приборов и 

коэффициента одновременности работы этих  приборов. Коэффициент 

одновременности работы приборов принят в соответствии с разд.3                                 

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» в 

зависимости от численности газоснабжаемого населения. 

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения  

определены в соответствии с принятыми расчётными показателями и с учетом 

удельных норм расхода газа. 

Настоящей схемой предусматривается использование газа: 

1. на пищеприготовление – в каждую квартиру: 

- для жилой застройки – 100%; 

2. на отопление – в каждую квартиру: 

- для жилой застройки – 100%. 

Максимально-часовые расходы газа на отопление индивидуальных 

потребителей приняты по максимальной производительности отопительного 

оборудования и коэффициента одновременности работы данного оборудования. 

Производительность отопительного оборудования определена из 

максимальной величины отапливаемой площади и укрупнённого показателя 

максимально-часового расхода тепла на отопление жилых зданий. 

Годовые расходы газа на отопление индивидуальной застройки определены 

из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного 

периода.  

Максимально-часовые расходы газа  коммунально-бытовых предприятий 

определены по данным, предоставленным Заказчиком.  
Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются 

максимально-часовые расходы газа.  
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Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа по 

поселку по всем категориям потребителей приведены в таблицах 3, 4, 5. 

 
Годовые и максимально-часовые расходы природного газа по потребителям 

с. Коларово Томского района Томской области. 
Таблица 3 

 
№ 
п/п 

Наименование 
потребителя  

Номер 
на 

схеме 

Часовой 
расход газа, 

м³/час 

Годовой 
расход газа, 
тыс.м³/год 

Примечание 

Проектируемые коммунально-бытовые потребители 
1. Клуб, ул. Центральная, 12 1 2 5,03 н.д. ГРП-2 

2. Магазин 1,  
ул. Центральная, 2а 2  2 1,61 н.д. ГРП-2 

3. Магазин 8,  
ул. Центральная, 14 3  2 0,97 н.д. ГРП-2 

4. Магазин 6,  
ул. Центральная, 22 4  2 3,22 н.д. ГРП-3 

5. Магазин 2, 
 ул. Центральная, 2б 5 2 4,19 н.д. ГРП-2 

6. Храм,  
ул. Кооперативная, 14 6 11 26,09 н.д. ГРП-1 

7. Дом священника,  
ул. Кооперативная, 12 7  2 0,97 н.д. ГРП-1 

8. ФАП, ул. Советская, 37-2 8  2 1,04 н.д. ГРП-3 

9. Социальная комната,  
ул. Центральная, 12а 9  2 0,41 н.д. ГРП-1 

Итого   27 43,53  
ГРП для  жилого фонда 

1.  ГРП-1* 10 23 44,24 существующее 

2.  ГРП-2 11 382 540,56 проектируемое 

3.  ГРП-3 12 235 369,91 проектируемое 

4.  ГРП-4 13 85 136,97 проектируемое 

5.  ГРП-4/1 14 270 321,77 перспективное 

Итого  995 1413,45  
ВСЕГО  1022 1456,98  

* Газифицированных 11 квартир, не входящих в объемы по ТУ №726/ТУ. 
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Годовые и максимально-часовые расходы природного газа по индивидуально-бытовым и мелким коммунально-бытовым 
потребителям с. Коларово Томского района Томской области. 

      Таблица 4 
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ГРП-1 11* 15 23 - 23 44,24 - 44,24 
ГРП-2 166 319 382 23 405 540,56 39,27 579,83 
ГРП-3 102  204  235 4 239 369,91 4,26 374,17 
ГРП-4 37  49  85 - 85 136,97 - 136,97 
ГРП-4/1 90 270 270 - 270 321,77 - 321,77 
Итого 406  857  995 27 1022 1413,45 43,53 1456,98 

* Газифицированных 11 квартир, не входящих в объемы по ТУ №726/ТУ. 
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Сводная таблица годовых и максимально-часовых расходов газа по всем категориям потребителей 
 с. Коларово Томского района Томской области.  

 

Таблица 5  

* в том числе газифицированных 11 квартир, не входящих в объемы по ТУ №726/ТУ. 
 

 

Наименование 
населенного пункта 

Максимально-часовые расходы газа, м3/час Годовые расходы газа, тыс.м3/год 

Индивидуально-
бытовые 

потребители 

Мелкие 
коммунально-

бытовые 
потребители  

Суммарный 
расход газа 

Индивидуально-
бытовые 

потребители 

Мелкие 
коммунально-

бытовые 
потребители  

 
Суммарный 
расход газа 

с. Коларово 995* 27 1022 1413,45 43,53 1456,98 
Итого 995* 27 1022 1413,45 43,53 1456,98 
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2.3.  Баланс потребления газа 
Баланс потребления газа по всем категориям потребителей с. Коларово приведен в 
таблице 6. 

Баланс потребления газа 
                                                                                                             Таблица 6 

 
Категория потребителей 

 

Годовой расход 
газа, 

тыс. м3/год 

 
% к итогу 

 
1. Индивидуально – бытовые потребители  
 
 
2. Коммунально – бытовые потребители  

 
1413,45 

 
 

43,53 

 
97% 

 
 

3% 
 

                Итого: 1456,98 100% 
 
 

2.4.  Анализ потребления топлива 
Анализ потребления топлива выполнен на основании данных, полученных от 

Администрации Спасского сельского поселения в качестве основы для выполнения 

схемы газоснабжения  с. Коларово Томского района Томской области. 

В расчете учтены только 11 газифицированных квартир от существующего 

газорегуляторного пункта (ГРП-1),  расположенные на территории с. Коларово. 

Баланс потребления всех видов топлива приведен в таблице 7. 

Таблица 7 
Вид топлива Направление использования топлива   

Индивидуально-
бытовые 

потребители  

Отопительные 
котельные 

Коммунально
-бытовые 

потребители 
сумма 

с. Коларово 
Природный газ,  
тыс. м3/год 63,99 - - 63,99 

Всего: 63,99 - - 63,99 
 

 
2.5.  Гидравлические расчёты газопроводов высокого давления. 

Диаметры распределительных газопроводов высокого давления выбраны на 

основании гидравлического расчёта по программе «АСПО ПРИЗ ГАЗ» (ЗАО «АСПО»,                   

г. С-Петербург), исходя из условия обеспечения бесперебойного и экономичного 

газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при 

максимально-допустимых перепадах давления. 

Гидравлический расчет газораспределительных сетей выполнен в соответствии 

с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»: 
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п. 3.22 «Расчетные внутренние диаметры газопроводов определяются исходя 

из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы 

макси-мального потребления газа»; 

п. 3.24 «Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего 

давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода». 

Давление газа в сетях высокого давления II  категории на выходе из ГРС 

принято – 7,0  кгс/см2 (абс.) 

Для газоснабжения природным газом потребителей с. Коларово принята 

расчетная точка (р.т. 1000) на участке от ПК95+00 до ПК99+00 с давлением 0,55 

кгс/см2  (абс.) на существующем газопроводе высокого давления II категории (Р до 0,6 

МПа), диаметр в точке присоединения Ду160 мм. 

Давление газа на расчетной схеме высокого давления II категории (лист 2 

шифр МК №13- СХ) дано абсолютное.  

 



 

 И
нв

. №
 п
од
п 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 
 

 

Лист

19 
 

МК №13-ПЗ Кол.уч. №доИзм. Подп. ДатЛист 
      
      

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. 

3.1.  Газопроводы и сооружения на них. 
Прокладка газопроводов высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) 

предусматривается из полиэтиленовых труб. Прокладка газопроводов высокого и 

давления предусматривается подземно. Диаметры и протяжённость газопроводов 

высокого давления приведены в таблице 8. 

Способ прокладки газопроводов определяется при проектировании с учетом 

пучинистости грунта и других гидро- и геологических условий в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Установка отключающих устройств на газопроводах предусмотрена в следующих 

местах: 

- в точке присоединения к действующему межпоселковому газопроводу;  

- на вводах и выходах из газорегуляторных пунктов (ГРП); 

- на распределительных газопроводах высокого и низкого давления для  

отключения отдельных участков. 

В качестве отключающих устройств,  в схеме предусмотрена установка  шаровых 

кранов. Установка отключающих устройств предусмотрена надземно в ограждении. 

Способ установки запорной арматуры определяется при проектировании в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

Места установки отключающих устройств приведены на листе 2                                   

шифр МК №13-СХ. 

Запорная арматура по диаметрам приведена в таблице 9. 

Расчётный ресурс работы для полиэтиленовых газопроводов составляет 50 лет. 

Протяженность газопроводов высокого давления II категории  Р до  0,6 МПа  

                                                                                                            Таблица 8 

Газопроводы  Всего, км 
В том числе по диаметрам, км 

63 110 160 
с. Коларово 

Р до 0.6 МПа  
(проектируемые) 2,61 0,07 2,54 - 

Р до 0.6 МПа  
(перспективные) 0,63 - 0,63 - 

Итого: 3,24 0,07 3,17 - 
 

 
 
 
 



 

 И
нв

. №
 п
од
п 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 
 

 

Лист

20 
 

МК №13-ПЗ Кол.уч. №доИзм. Подп. ДатЛист 
      
      

Отключающие устройства на газопроводах высокого давления II категории Р до  0,6 МПа 
 

Таблица 9               
Газопроводы Всего, шт В том числе по диаметрам, шт 

63 110 160 
с. Коларово 

Р до 0.6 МПа  
(проектируемые) 4 - 4 - 

Р до 0.6 МПа  
(перспективные) 1 - 1 - 

Итого: 5 - 5 - 
 
 

3.2.  Газорегуляторные пункты. 
Газорегуляторные пункты (ГРП) предназначены: 

- для очистки газа от механических примесей; 

- снижения давления до заданного значения. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) предполагается применить шкафного типа 

(ШРП или ГРПШ). 

Для обеспечения населения индивидуальной малоэтажной застройки 

природным газом с. Коларово Томского района Томской области настоящей  схемой 

предусматривается строительство 5-и газорегуляторных пунктов.  

Давление газа на выходе из ГРП не более 0,0025 МПа. 

Характеристики ГРП приведены в таблице 10. 

Характеристика  ГРП  
Таблица10  

 № ГРП 
    Максимально- 
   часовой расход 
       газа, м3/час. 

Давление на 
входе, 

   кгс/см2 (абс.) 

Диаметр на 
вводе, 

            мм. 
Примечание 

1 2 3 4 5 
с. Коларово  

ГРП-1 23 - 110 существующее 
ГРП-2 405 5.25 63 проектируемое 
ГРП-3 239 5.23 63 проектируемое 
ГРП-4 85 5.21 63 проектируемое 

ГРП-4/1 270 5.20 110 перспективное 
Итого 1022.0*    

* в том числе газифицированных 11 квартир, не входящих в объемы по ТУ №726/ТУ. 
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3.3.  Защита газопроводов от электрохимической коррозии. 
Схемой предполагается, что прокладка газопровода будет выполнена из 

полиэтиленовых труб, в местах установки надземных отключающих устройств из 

стальных труб. 

Для защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии 

предусматривается пассивная защита. Пассивная защита для стальных    

газопроводов, прокладываемых непосредственно в земле, выполняется «весьма 

усиленного типа» путём покрытия изоляционными материалами по ГОСТ 9.602-2005 

«Подземные сооружения. Общие технические требования». 

Активную защиту для участков малой протяженности (до 10м) согласно п. 7.4 

ГОСТ 9.602-2005 допускается не предусматривать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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